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TUTUSTUTAANPA TARKEMMIN...

EFFINOX CONDENS

Mika on "EFFINOX CONDENS"?

e Effinox Condens mallit vain ldmmitykseen. Voit yhdistaa niihin my®s suuren varaajan ja hyddyntda aurinkokerdimia.
¢ Effinox Condens Duo mallit integroidulla kayttévesivaraajalla. Gommi

CONDENSAT ON

Kondenssitekniikka: Mahdollistaa suuren saaston tavalliseen verraten @

Kondenssikattila on paras vaihtoehto maakaasulammitykseen tallda hetkelld. Tekniikka saataa tarkasti kaasun kdyttdéa vain
tarpeen mukaan ja ottaa palamisessa syntyvan savukaasun "hukkaldmmon" talteen eikda kuumia savukaasuja puhalleta ulos.
Effinox Condens keraa myds savukaasun vesihdyryyn sitoutuneen energian talteen.

— N ° 1. vaihe (lammo&nvaihdin) : tuntuvan lammon talteenotto
T o G 2. vaihe (kondenssildmmadnvaihdin) :
- Y Gammayspale |4, hoyrystymislammaon talteenotto
9 (kondenssi . Palokaasu ulos vain: max. 70°C (35°C min.)
Lammitys meno I jos paluu <55°C) Normaalikattilalla 150°C - 200°C johdetaan
Tt ’ savupiippuun.

B (—

Kondenssipoltto yksin ei auta, tarvitaan hyva saato ! s L e e

1. Ulkolampétilasta riippuen kattilan Siemens-saddin saataa pattereille tai | ™menovesilimmitykseen , — T meno
lattialammitykseen menevda ldmpétilaa mahdollisimman  alhaiseksi. K eivinneos Kok kst | —
Ndin minimoidaan myds paluuveden lampétila jolloin kondensoitumi- | gec |
nen tapahtuu tehokkaimmin. (T° paluu < 55°C). 70 : 7

?z’g - I 60

2. Moduloivan (itsestadan sdatyvan) polttimen ansiosta lammityskattila | % 7 j//,ff“""’f
pystyy mukautumaan suoraan todelliseen ldmmitystarpeeseen! N&in | ™ 7 . |
ollen se ei tuhlaa energiaa tarpeettomasti, vaan takaa parhaan energia- Z i : .
talouden lapi koko lammityskauden ulkolampétilasta riippumatta. TR I TR TR T T




ASTU SISAAN...

EFFINOX CONDENS

MAAILMAAN...

Effinox kdtkee sisddnsa kaiken mahdollisen varustuksen ja valmiudet,

Maksimi taloudellisuus

Kondenssitekniikan ansiosta
hyotysuhde jopa 108 %

A-luokan kiertopumppu
Vahvistettu lampderistys varaajassa

Paisuntasailic kayttovedelle

Helppo paasy
huoltokohteisiin

Helppo puhdistaa poltinrunko
jolla hyva sijoittelu

Saranoitu sahkdohjauspaneeli
Ohjauspaneelin liittimet
helposti kytkettavissa
Tekniikka-alusta kallistettavissa
lisavarusteiden kytkemiseksi

Kayttovesivaraaja
valmiina (Duo versio)

Tilavuus 130 litraa
varustettu ACl-suojauksella

Termostaattinen sekoitusventtiili
valmiina. Turvallisuutta perheelle.

Kayttéveden tuotto 22 L/min

Siemens saadin samaa perhetta
kuin Atlantic lampépumpuissa

Saato automaattisesti ulkolampdtilan mukaan
(anturi kuuluu toimitukseen)

Navigointi helppoa,

taustavalaistu naytto.

Mahdollisuus kahdelle eri lampétilalle,

esim. lattialammitys ja patterit.

Saatavana huoneanturi ja
langaton (radio) kauko-ohjain



Ratkaisu maakaasulammitykseen
asiakkaille jotka odottavat
enemman kuin hyvaa
suorituskykya ja taloudellisuutta

Suunnittelu "high performance”

Maksimisaastot lukuisien vakiovarusteominaisuuksien ansiosta.
Taydellinen ohjausjarjestelma kaikkiin kayttéymparistdihin.
Erinomainen kayttévesimukavuus vaikka poreammekotiin.

Taydellinen paketti valmiina joka sopii kaikkiin
kayttoymparistoihin ja olosuhteisiin.

Lammitystehoa jopa 34 kW rakennuksiin
jotka tarvitsevat paljon huipputehoa.
Voidaan kdyttaa maakaasun lisaksi

my®s propaania. (vakiona muutososa)
Voidaan kytkea suoraan pattereille

tai lattialammitykseen (9 kW asti)
Integroitava 2-piiriKIT sallii kahden
lampdtila-alueen ohjauksen itsendisesti
(sis.paiva- ja yélampatilaohjaukset)
ulkotermostaateilla tai huoneantureilla.

Helppo kayttéonotto

Valmistettu Ranskassa U

@ atlantic



TEKNISET OMINAISUUDET JA SUORITUSKYKY

EFFINOX CONDENS | EFFINOX CONDENS | EFFINOX CONDENS | EFFINOX CONDENS

YKSIKKO EFFINOX CONDENS

KUVAUS

DUO 5024 VIR DUO 5028 VIR DUO 5034VIR 5024 VIR 5034 VIR
Mallinumero 021 790 021 791 021 792 021793 021794
Poltintyyppi kondenssi kondenssi kondenssi kondenssi kondenssi
Kaasutyyppi Propaani = ropani Veropaani’ Propaan
Nimellisteho kW 24 28 34 24 34
Tehon saatoalue kW 5,5-24 55-28 55-34 55-24 5,5-34
Hyotysuhde % 108 108,3 107,5 108 107.5
Nettopaino kg 128 132 138 52 58
Polttimen vesitilavuus L 8.4 9 9.8 2.8 3.2
Kayttovesivaraajan koko L 130 130 130 - -
Kayttoveden tuotto (EN13203) L/min 22 22 22 - -
;?:‘;lrﬂjzyksen paisuntasailion L 18 18 18 18 18
i(il‘a;;tljij\sleden paisuntasailion L 3 8 3 . )

Suljettu kaksoisputki ~Suljettu kaksoisputki Suljettu kaksoisputki Suljettu kaksoisputki

(tai savupiippu) (tai savupiippu) (tai savupiippu)

Suljettu kaksoisputki

limanotto ja savukaasun poisto ; -
(tai savupiippu)

(tai savupiippu)
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www.atlantic.fi  www.atlantic-pro.fr  www.atlantic.fr

4 )
ATLANTIC GROUP on ranskalainen vyritys joka suunnittelee,

valmistaa ja markkinoi lammitysratkaisuja: Illman- ja vedenlammitys,
ilma- vesi- ja maalampopumput seka ilmanvaihtojarjestelmat. Lammitys-
ja viilennysratkaisut kotitalouksille, yrityksille ja julkiselle sektorille.

Avainlukuja

Vuonna1968 perustettu ATLANTIC GROUP:
® Euroopan johtavia toimijia lammitysjarjestelmissa
® 4400 tydntekijad
® 950 ME liikevaihto
® 15 tehdasta joista 9 Ranskassa
® 4% liikkevaihdosta tuotekehitykseen
7 strategista brandia
= Monienergian erikoisosaaja
Kansainvalisesti saatavana yli 100 maassa
= Miljoonia kayttdjia

@B ATLANTIC ON RANSKALAINEN TUOTEMERKKI (" salleenmyyja )

Atlantic Suomi
Varastokatu 3, 45200 Kouvola
(05) 366 4155 info@atlantic.fi www.atlantic.fi

Sockté Industrielle de Chauffage, société par actions simplifiées au capital de 16 280 592 euros. RCS Dunkerque 440 555 886. Rue Orphée Variscotte 59660 Merville.
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