@ atlantic

i ALFEA EXCELLIA

e Viisi mallia: 11, 14 ja 16 kW (yksi- ja kolmivaiheiset)
e Tarkka jo monipuolinen lammonsaatd
® COP (ccefficient of performance) jopa 4.3
® Sopii seka uudiskohteisiin ettd
energiaremontteihin
e Kompakti rakenne,
helppo asennus




SISAYKSIKKO

Innovatiivinen ratkaisu
Euroopan johtavalta valmistajalta

Alfea mallisto perustuu Atlanticin lampdpumppukayttéon
kehittamaan ja patentoimaan koaksiaalilamménvaihtimeen,

jolla saadaan maksimoitua lédmpdpumpun teho.

Atlanticin lammdnvaihtimen ainutlaatuisuuden edut:
® Vahaiset lampdhaviot

e Ei jGatymisvaaraa

e Ei herkka veden laadulle

e Ei tukkeutumisongelmia

® Ruostumaton terdksinen puskurisailid

e Helppo lisata sahkdvastus (valinnainen)
® Purkurisailidssa huoltoluukku

@ Sahkskytkennét

O Kayttslittyma
© Painemittari

o A-luokan kiertopumppu

e Lammityspiirin sy&ttd

@ Paisuntasailie
© Varoventtiili
@ Lauhdutin

@ Kattilakytkennét

e L&dmménkierron paluu

@ Kylmaaineliitannat
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ULKOYKSIKKO
Optimoitu saatd — maksimoitu sadstd

Ulkoyksikdn kompressoria ohjataan invertterillé
ulkol&mpétilan ja siten tehontarpeen mukaisesti.
Né&in saadaan optimoitua ulkoyksikdn IGmméntuotto
tarkasti vain sihen madradn jota kulloinkin talon
|[Gdmmitykseen tarvitaan.

Invertteriohjaus mahdollistaa jopa 30 %
sadston perinteiseen tekniikkaan verrattuna.

o

Vertailu invertterin ja perinteisen saaddn valilld
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Tehokkaat, hiljaiset puhaltimet 9.
Pyorintdnopeutta muuttavat
puhallinmoofttorit

Invertteri ohjausmoduuli 10
"Pump down" n
-kytkin ja konftrolliledit ’
Sahkalitannat

Varaagja (kylm&aine)

Nelitieventtiii 12.
Ruostumattomaksi kdsitelty 13.
metallikuori

Tehokas hoyrystin optimoidulla
I&Gmmadnsiirrinpinnalla, hydrofiiliset
ruostumattomat alumiinilamellit,
uritetut kupariputket.

Elekfroninen paisuntaventtiili
L&mp&- ja Ganieristetty
Linear Injektion
invertterikompressori

(11, 14 ja 16 kW-mallit)
Kylmd&ainelitGnnat

Viemdaroity pohjapelti

@ atlantic

F120130218 Maahantuoja: Atlantic Suomi. Kaikki oikeudet muutoksiin pidatetaan.



