
ILMAVESILÄMPÖPUMPPU

ALFEA Hybrid Duo Oil
ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU
INTEGROIDULLA ÖLJYKATTILALLA

• 3 mallia: 11, 14 ja 16 W  

COP jopa 4

Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

käyttövesisäiliö

Low NOx -öljypoltin
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ALFÉA HYBRID DUO OIL
ILMAVESILÄMPÖPUMPPU SISÄÄNRAKENNETULLA
ÖLJYPOLTTIMELLA
• Invertteriohjaus
• Split, kylmäaine R410A – vesi ei kierrä ulkona
• Tehokas lämpöpumppuratkaisu vanhan öljykattilan tilalle
• Sisäänrakennettu lämminvesivaraaja
• COP yli 4 – mahdollisuus puolittaa vanhan
 öljylämmityksen vuotuiset lämmityskulut
• Omakotitaloon 3 mallia: 11 kW  14 kW ja 16 kW.
 Kaikissa 25 kW öljypoltin
• Rivitalot ja suuremmat kiinteistöt:
 Rinnankytkentä 48 kW
• Max. veden lämpö +80 °C. 
 Lämpöpumpulla  +60 °C vielä -20  °C pakkasella
• Sopii hyvin patteritaloon. 
 Kaksipiiri-KIT mahdollistaa
 lattialämmön ja patterit yhdessä


