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TUTUSTUTAANPA TARKEMMIN...
EFFINOX CONDENS

Mikä on "EFFINOX CONDENS"?
Se on maakaasua käyttävä täydellinen lämmitysjärjestelmä joka on suunniteltu muuttamaan 

maakaasun energiasisältö talosi mukavaksi lämmöksi sekä lämmitämään aina riittävästi tarpeeksi 

kuumaa käyttövettä kaikkein energiataloudellisimmalla tavalla.

•Effinox Condens mallit vain lämmitykseen. Voit yhdistää niihin myös suuren varaajan ja hyödyntää aurinkokeräimiä.
•  Effinox Condens Duo mallit integroidulla käyttövesivaraajalla. CHAUDIÈRE À

CONDENSATION

Kondenssivesi

Kondenssikattilan periaate

Palokaasu

Lämmitys paluu 
(kondenssi 
jos paluu <55°C) Lämmitys meno

Kaasupoltin

A B

C

A 1. vaihe (lämmönvaihdin) : tuntuvan lämmön talteenotto

2. vaihe (kondenssilämmönvaihdin) : 
höyrystymislämmön talteenotto

Palokaasu ulos vain: max. 70°C (35°C min.) 
Normaalikattilalla 150°C - 200°C johdetaan 
savupiippuun.

B

C

Palokaasuista 
kerätty lämpö

Polttimen 
palokaasun 

lämpö

Hyötysuhde 
jopa 109%

Kondenssin hyödyntävä alue
(käytännössä koko lämmityskausi)

T° menovesi lämmitykseen

T° ulkolämpötila20°C
-35°C

55°C

80°C
75°C

60°C

— T° meno 

— T° paluu

20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

-30°C-28°C-23°C-20°C-10°C0°C

Esimerkki kuinka kondenssia voi hyödyntää Suomessa 
lähes kaikilla lämmönluovutustavoilla.

Kondenssitekniikka:  Mahdollistaa suuren säästön tavalliseen verraten
Kondenssikattila on paras vaihtoehto maakaasulämmitykseen tällä hetkellä. Tekniikka säätää tarkasti kaasun käyttöä vain 
tarpeen mukaan ja ottaa palamisessa syntyvän savukaasun "hukkalämmön" talteen eikä kuumia savukaasuja puhalleta ulos. 
Effinox Condens kerää myös savukaasun vesihöyryyn sitoutuneen energian talteen.

Kondenssipoltto yksin ei auta, tarvitaan hyvä säätö ! 
1. Ulkolämpötilasta riippuen kattilan Siemens-säädin säätää pattereille tai 

lattialämmitykseen menevää lämpötilaa mahdollisimman alhaiseksi. 
Näin minimoidaan myös paluuveden lämpötila jolloin kondensoitumi-
nen tapahtuu tehokkaimmin. (T° paluu < 55°C).

2. Moduloivan (itsestään säätyvän) polttimen ansiosta lämmityskattila 
pystyy mukautumaan suoraan todelliseen lämmitystarpeeseen! Näin 
ollen se ei tuhlaa energiaa tarpeettomasti, vaan takaa parhaan energia-
talouden läpi koko lämmityskauden ulkolämpötilasta riippumatta.



Effinox kätkee sisäänsä kaiken mahdollisen varustuksen ja valmiudet, 
taaten vieläkin suuremmat säästöt ja mukavuudet!

ASTU SISÄÄN...
EFFINOX CONDENS

Maksimi taloudellisuus
• Kondenssitekniikan ansiosta

hyötysuhde jopa 108 %

• A-luokan kiertopumppu

• Vahvistettu lämpöeristys varaajassa

• Paisuntasäiliö käyttövedelle

Helppo pääsy 
huoltokohteisiin

• Helppo puhdistaa poltinrunko
jolla hyvä sijoittelu

• Saranoitu sähköohjauspaneeli

•Ohjauspaneelin liittimet
helposti kytkettävissä

• Tekniikka-alusta kallistettavissa
lisävarusteiden kytkemiseksi

Siemens säädin samaa perhettä 
kuin Atlantic lämpöpumpuissa
•  Säätö automaattisesti ulkolämpötilan mukaan

(anturi kuuluu toimitukseen)

•  Navigointi helppoa, 
taustavalaistu näyttö.

 • Mahdollisuus kahdelle eri lämpötilalle, 
esim. lattialämmitys ja patterit.

• Saatavana huoneanturi ja 
langaton (radio) kauko-ohjain 

Käyttövesivaraaja 
valmiina (Duo versio) 
•  Tilavuus 130 litraa

varustettu ACI-suojauksella

•  Termostaattinen sekoitusventtiili 
valmiina. Turvallisuutta perheelle.

• Käyttöveden tuotto 22 L/min

MAAILMAAN... 



YHTEENVETO..

Ratkaisu maakaasulämmitykseen 
asiakkaille jotka odottavat 

enemmän kuin hyvää 
suorituskykyä ja taloudellisuutta

Suunnittelu "high performance"
•  Maksimisäästöt lukuisien vakiovarusteominaisuuksien ansiosta.
•  Täydellinen ohjausjärjestelmä kaikkiin käyttöympäristöihin.
•  Erinomainen käyttövesimukavuus vaikka poreammekotiin.

Valmistettu Ranskassa

Helppo käyttöönotto 

Täydellinen paketti valmiina joka sopii kaikkiin 
käyttöympäristöihin ja olosuhteisiin.
•  Lämmitystehoa jopa 34 kW rakennuksiin 

jotka tarvitsevat paljon huipputehoa.
•  Voidaan käyttää maakaasun lisäksi 

myös propaania. (vakiona muutososa)
•  Voidaan kytkeä suoraan pattereille 

tai lattialämmitykseen (9 kW asti)
• Integroitava 2-piiriKIT sallii kahden 

lämpötila-alueen ohjauksen itsenäisesti 
(sis.päivä- ja yölämpötilaohjaukset) 
ulkotermostaateilla tai huoneantureilla.



KUVAUS YKSIKKÖ
EFFINOX CONDENS 

DUO 5024 VI R
EFFINOX CONDENS 

DUO 5028 VI R
EFFINOX CONDENS 

DUO 5034VI R
EFFINOX CONDENS 

5024 VI R
EFFINOX CONDENS 

5034 VI R

Mallinumero 021 790 021 791 021 792 021 793 021 794

Poltintyyppi kondenssi kondenssi kondenssi kondenssi kondenssi

Kaasutyyppi
Maakaasu / 
Propaani

Maakaasu /  
Propaani

Maakaasu /  
Propaani

Maakaasu /  
Propaani

Maakaasu /  
Propaani

Nimellisteho kW 24 28 34 24 34

Tehon säätöalue kW 5,5 - 24 5,5 - 28 5,5 - 34 5,5 - 24 5,5 - 34

Hyötysuhde % 108 108,3 107,5 108 107,5

Nettopaino kg 128 132 138 52 58

Polttimen vesitilavuus L 8,4 9 9,8 2,8 3,2

Käyttövesivaraajan koko L 130 130 130 - -

Käyttöveden tuotto (EN13203)       L/min 22 22 22 - -

Lämmityksen paisuntasäiliön 
tilavuus

L 18 18 18 18 18

Käyttöveden paisuntasäiliön 
tilavuus

L 8 8 8 - -

Ilmanotto ja savukaasun poisto
Suljettu kaksoisputki 

(tai savupiippu)
Suljettu kaksoisputki 

(tai savupiippu)
Suljettu kaksoisputki 

(tai savupiippu)

Suljettu kaksoisputki 
(tai savupiippu)

Suljettu kaksoisputki 
(tai savupiippu)

TEKNISET OMINAISUUDET JA SUORITUSKYKY

EFFINOX CONDENS DUO JA EFFINOX CONDENS

MITAT EFFINOX CONDENS
(mm)

150
598
620

23

850
865

598

25
120

306
149

780

227

Meno lämmitys
ø 26x34 M

Paluu lämmitys 
ø 26x34 M

Kaasu ø 20x27 M

Sivulta Takaa

MITAT EFFINOX CONDENS DUO
 (mm)

598

55

249
227

980
1100

1156

25
120

1630

Meno 
lämmitykseen  
ø 26x34 M

Paluu 
lämmitykseltä 
ø 26x34 M

Kaasu ø 20x27 M

EFS  
ø 20x27 M

Käyttövesi
ø 20x27 M

Sivulta Takaa

1715

1700

622
666

150



Atlantic Suomi
Varastokatu 3, 45200 Kouvola
(05) 366 4155   info@atlantic.fi   www.atlantic.fi

ATLANTIC ON RANSKALAINEN TUOTEMERKKI

 www.atlantic.fi                www.atlantic-pro.fr  www.atlantic.fr

Vuonna1968 perustettu ATLANTIC GROUP:
■ Euroopan johtavia toimijia lämmitysjärjestelmissä
■ 4400 työntekijää
■ 950 M€ liikevaihto
■ 15 tehdasta joista 9 Ranskassa
■ 4% liikevaihdosta tuotekehitykseen
■ 7 strategista brandiä
■ Monienergian erikoisosaaja
■ Kansainvälisesti saatavana yli 100 maassa
■ Miljoonia käyttäjiä

ATLANTIC GROUP on ranskalainen yritys joka suunnittelee, 
valmistaa ja markkinoi lämmitysratkaisuja: Ilman- ja vedenlämmitys, 
ilma- vesi- ja maalämpöpumput sekä ilmanvaihtojärjestelmät. Lämmitys- 
ja viilennysratkaisut kotitalouksille, yrityksille ja julkiselle sektorille.
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 Jälleenmyyjä:




