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SISÄYKSIKKÖ
Innovatiivinen ratkaisu
Euroopan johtavalta valmistajalta
Alfea mallisto perustuu Atlanticin lämpöpumppukäyttöön
kehittämään ja patentoimaan koaksiaalilämmönvaihtimeen, 
jolla saadaan maksimoitua lämpöpumpun teho.

Atlanticin lämmönvaihtimen ainutlaatuisuuden edut: 
• Vähäiset lämpöhäviöt
• Ei jäätymisvaaraa
• Ei herkkä veden laadulle
• Ei tukkeutumisongelmia
• Ruostumaton teräksinen puskurisäiliö
• Helppo lisätä sähkövastus (valinnainen)
• Purkurisäiliössä huoltoluukku

Sähkökytkennät
 Käyttölittymä 
    Painemittari 
 A-luokan kiertopumppu 

 Lämmityspiirin syöttö

Lämmönkierron paluu
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ULKOYKSIKKÖ
Optimoitu säätö – maksimoitu säästö

Ulkoyksikön kompressoria ohjataan invertterillä
ulkolämpötilan ja siten tehontarpeen mukaisesti.
Näin saadaan optimoitua ulkoyksikön lämmöntuotto
tarkasti vain siihen määrään jota kulloinkin talon
lämmitykseen tarvitaan. 

Invertteriohjaus mahdollistaa jopa 30 % 
säästön perinteiseen tekniikkaan verrattuna. 

VPAM inverter

1. Tehokkaat, hiljaiset puhaltimet
2. Pyörintänopeutta muuttavat

puhallinmoottorit
3. Invertteri ohjausmoduuli
4. ”Pump down”

-kytkin ja kontrolliledit
5. Sähköliitännät
6. Varaaja (kylmäaine)
7. Nelitieventtiili
8. Ruostumattomaksi käsitelty

metallikuori

9. Tehokas höyrystin optimoidulla
lämmönsiirrinpinnalla, hydrofiiliset

ruostumattomat alumiinilamellit,
uritetut kupariputket.

10. Elektroninen paisuntaventtiili
11. Lämpö- ja äänieristetty

Linear Injektion
invertterikompressori
(11, 14 ja 16 kW-mallit)

12. Kylmäaineliitännät
13. Viemäröity pohjapelti

Vertailu invertterin ja perinteisen säädön välillä

Lämpötila pysyy tasaisena
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Tekniset ominaisuudet ja suorituskyky

Mitat
*melutaso 1 m päässä laitteesta, 1.5 m maasta, avoimessa tilassa - **melutaso 5 m laitteesta, 1.5 m maasta, avoimessa tilassa. 
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TRI 16
KYLMÄAINE R410A R410A R410A R410A R410A
OMINAISUUDET
Lämmitysteho +7°C/+35°C – Lattialämmitys W 10 800 13 500 10 800 13 000 15 170
Ottoteho +7°C/+35°C – Lattialämmitys W 2 540 3 230 2 510 3 110 3 700
COP +7°C/35°C - Lattialämmitys 4.25 4.18 4.30 4.18 4.10
Lämmitysteho  -7°C/+35°C – Lattialämmitys W 10 383 11 537 10 383 12 690 12 979
Ottoteho -7°C/+35°C – Lattialämmitys W 4 320 5 130 4 280 5 130 5 400
COP -7°C/+35°C - Lattialämmitys 2.40 2.25 2.43 2.47 2.40
Lämmitysteho  +7°C/+45°C – Matalalämpöpatteri W 9 050 11 316 9 904 12 340 12 747
Ottoteho +7°C/+45°C – Matalalämpöpatteri W 2 818 3 691 2 986 3 810 3 969
COP +7°C/45°C – Matalalämpöpatteri 3.21 3.07 3.32 3.24 3.21
Lämmitysteho -7°C/+45°C – Matalalämpöpatteri W 9 158 11 450 9 983 10 740 12 952
Ottoteho -7°C/+45°C – Matalalämpöpatteri W 4 576 5 920 4 630 5 140 6 370
COP -7°C/+45°C – Matalalämpöpatteri 2.00 1.93 2.16 2.09 2.03
Lämmitysteho +7°C / +60°C - Korkealämpöpatteri W 7 048 8 809 9 249 11 500 12 488
Lämmitysteho -7°C / +60°C - Korkealämpöpatteri W 6 709 8 417 8 480 10 100 10 904

Säädettävä sähkövaravastus (optio) W säädettävä 
3 000 tai 6 000

säädettävä 
3 000 tai 6 000 9 000 9 000 9 000

SISÄYKSIKKÖ
9393939393)A(Bd *Melutaso

Äänitaso EN 12102 mukaan dB(A) 46 46 46 46 46
084 x 054 x 008084 x 054 x 008084 x 054 x 008084 x 054 x 008084 x 054 x 008mm Mitat korkeus x leveys x syvyys     

85 / 2485 / 2485 / 2485 / 2485 / 24gk Nettopaino/ paino käytössä
SISÄYKSIKÖN OMINAISUUDET

6161616161l  Säiliön tilavuus
 l  Laajennussäiliön tilavuus 8 8 8 8 8

Lämmityspiirin min./max. virtaama 4°< T<8°
(nimelliset olosuhteet) l/h 1 200 / 2 400 1 500 / 3 000 1 200 / 2 400 1 500 / 3 000 1 700 / 3 400

SÄHKÖKYTKENNÄT 
zH 05 V 004zH 05 V 004zH 05 V 004zH 05 V 032zH 05 V 032 Jännite

W  Valmiustilan virrankulutus 5 5 5 5 5

Sulakekoko apuvastukselle (käyrä C) 16 jos 3 kW
32 jos 6 kW 

16 jos 3 kW 
32 jos 6 kW 3 x 16

Lämpöpumpun varalämmityskaapeli mm2 3G6 3G6 4G2.5 4G2.5 4G2.5
NESTEKYTKENNÄT
Ø Lämmityspiirin tulo ja meno (uros) tuumaa 1 1 1 1 1
TOIMINTA-ALUE
Min./max. lämmin/kylmä ulkolämpötila °C -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35 -25 / +35
ULKOYKSIKKÖ
Melutaso** dB(A) 42 43 39 41 42
Äänenpaine EN 12102 mukaan dB(A) 69 70 66 68 69
Mitat korkeus x leveys x syvyys mm 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 330 1290 x 900 x 400 1290 x 900 x 400 1290 x 900 x 400
Paino täytettynä kg 92 92 99 99 99
KYLMÄAINEEN OMINAISUUDET 
Kaasuputken halkaisija inch 5/8 5/8 5/8 5/8 5/8
Nesteputken halkaisija inch 3/8 3/8 3/8 3/8 3/8
Tehdastäyttö HFC R410 A kylmäaine g 2 500 2 500 2 500 2 500 2 500
Min./max. pituus m 5 /20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 5 / 20 
Max. korkeusero m 20 20 20 20 20
Max. pituus ilman lisätäyttöä m 15 15 15 15 15
Lisätäyttö per ylittävä metri g 50 50 50 50 50
SÄHKÖKYTKENNÄT
Ulkoyksikön virtalähde 230 V 50 Hz 230 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz 400 V 50 Hz
Valmiustilan kulutus W 7.5 7.5 11.5 11.5 11.5
Nimellinen virta A 11.2 14.3 3.6 4.8 5.5
Maksimi virta A 21 25 10.5 10.5 10.5
Sulakekoko A 32 32 3 x 16 3 x 16 3 x 16
Ulkoyksikön virtajohdin mm2 3G6 3G6 5G2.5 5G2.5 5G2.5
Ulkoyksikön ja sisäyksikön välinen virtajohdin  mm2 4G1.5 4G1.5 4G1.5 4G1.5 4G1.5

(mm)
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Atlantic Suomi
Varastokatu 3, 45200 Kouvola.
Puh. (05) 366 4155

info@atlantic.fi • www.atlantic.fi 
 
Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.                                                                                                 20130225FI

 

Atlantic Group - Euroopan johtava
lämmitystekniikan valmistaja 

 
Atlantic Internationalin historia alkaa 

vuodesta 1968 Ranskan länsirannikolta. 
Tänään se työllistää 4 550 henkilöä. 

Tehtaita Atlanticilla on 16 kpl, 9 Ranskassa, 
1 Englannissa ja 6 itäeuroopassa. 

Tuotteita viedään yli 100 maahan. 
Liikevaihto v. 2011 oli yli 900 M€. 

Erilaisia lämmönvaihtimia Atlantic valmistaa
vuosittain yli 400 000 kpl ollen johtava

toimija Euroopassa. 

Jälleenmyyjä:


