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PANAMA

DYNAAMINEN RADIAATTORI
LAMPOPUMPULLE

VESIKIERTOINEN LAMMONJAKO HELPOSTI
SUORASAHKOLAMMITTEISEEN TALOON

MAHDOLLISTAA VIILENNYKSEN
PATTERIVERKOSTOLLA

2 mallia:
1025 W (35°C/30°C) max 2210 W
507 W (35°C/30°C) max 1070 W

e Alhaisen
lampdtilan toiminta

e Digitaalinen
ohjaus

e Lasnaolon
tunnistus

LAMMITTAA
TALVELLA,
VIILENTAA

KESALLA

- Tasainen
l[ampdtila

« Integroitu suodatus

e Helppo
integraatio

e Alhainen
aanitaso

* Yksinkertainen
asennus




TOIMINTAPERIAATE

PANAMA

DYNAAMINEN RADIAATTORI
LAMPOPUMPULLE.

VESIKIERTOINEN LAMMONJAKO
HELPOSTI SUORASAHKO-
LAMMITTEISEEN TALOON.

MAHDOLLISTAA VIILENNYKSEN sE====
PATTERIVERKOSTOLLA.

e TEKNISET TIEDOT

‘@"‘"":" Panama 500 - 080461 Panama 1000 - 080471
— Quiet  Maxi Mini Quiet  Maxi
SUORITUSKYKY JA HELPPOUS 50°C/-
Panama takaa maksimaalisen saaston [ampdpumpulle gzzzn RIS m 43380 68830 11(;760 55685 1132620 2226140
toimimalla alhaisella veden lampétilalla. Painehavié KPa | 19 26 5 22 48 133
) o o ) 45°C/40°C
Jokaisessa Panamassa on digitaalinen ohjaus ja paljon Teho W 384 607 954 487 1172 1905
toimintoja (lukitus, toimintatila, ohjeet, kulutuksen Veden virtaus I’h 67 105 166 85 204 331
ilmaisin..) kaytdn helpottamiseksi. Tamé sallii helpon ;’;Lf(‘:e/h;(‘)'o'g kha 31 48 74 37 125 244
yllapldonk, halutu_g lampéotilan nopean saavuttamisen Teho W o204 39 507 262 631 1095
Ja sén vakaana pidon. Vedenvirtaus  I/h 35 56 88 46 110 178
. ) . ) ) Painehévio kPa 18 2,7 4,1 1,4 54 104
Energiaa ei myoskaan tuhlata silla laite havaitsee lasna- 7°C/12°C
olon tai esimerkiksi avoimen ikkunan, ja pudottaa Viilennysteho W =220 480 780 335 703 1520
tuolloin asetuslampétilaa eikd lammita turhaan. Vilennysteho W 200400 G40 271 o050 1220
Veden virtaus I/h 38 83 136 58 122 264
Painehévio kPa | 2,0 33 6,0 2,1 56 116
MUKAVUUS JA ILMANLAATU Ortoreho
Nauti mukavuudesta ja lempeasta lammosta jonka Puhallin® w32 54 102 42 90 172
laite pitaa ihanteellisena ja tasaisena. Sahkslammitin®* W 190 290
Panama takaa myos integroidun suodatusjarjestelmansa TAkﬁstiikka oA B . . - - .
. . . o s eho 4 4 4
ansiosta terveellisen ja puhtaan sisailman. Ranenpaine®™  dBA 20 - 2 %0 o E
Tuuletus
llmavirta m/h 55 20 150 85 175 290
220 EUROVENT sertifoidut arvot. *puhallin lammityskaytossa
Ohjauspaneeli ** kokonaisottoteho *** §anenpaine mitattu 1,5 m laitteesta

HARKITTU DESIGN

Tuuletus-toiminto. Panaman kaareva ja Pienenmpi malli 635 mm 178mm
Lasnadolotunnistus ohut muotoilu Suurempi malli 920 mm

h issaol ;
tomaa poissaclon sulautuu sisustukseen.

o Toiminnon valinta/ e e
Toiminnon Hiljaisen danitasonsa £

muutos vuoksi se on myds miltei 2
‘.“__*9 Asetukset huomaamaton.

. \ .
~0 m:ﬂfﬁsen Asennus on helppo eiki -
Limpétilan sptke vaativaakaan
laskeminen sisustusta.
(4] @ Virtapéalle/ . .. .
Valmiustila TASAINEN LAMPOTILA KESAT TALVET
© L B @ Limpstilan Panama mahdollistaa viilennyksen patteriverkostolla.
(6 lisdaminen Se on ihanteellinen ratkaisu lamp&pumpun suoritus-
P H kyvyn optimoimiseksi.
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