
WALL IN

FA

B R I Q U É E N FR A N
CE

FA

BR IQUÉ EN FRA NCE

TUOTEKUVAUS

Innovatiivinen ratkaisu 
lämpöpumpun ulkoyksikölle

kuvaus

tuote

• Esteettinen integraatioratkaisu
talon runkoon

• Vastaus mahdollisiin asennus-
rajoitteisiin

• Säilyttää Atlantic
lämpöpumppujen suorituskyvyn

• hyvä värinän vaimennus
• patentoitu imu- ja puhallus

ilmavirran erotus
• turvallinen suojaritilä

(ei irrotettavissa ulkopuolelta)
• sulatusveden poisto
huomioitu

KUVAUS
• Koostuu kolmesta osakokonaisuu-
desta (kts. osat)
• Yhteensopiva ATLANTIC Alféa
Extensa +, Extensa DUO +, Loria ja 
Loria DUO 8kW ulkoyksiköille
• Myös eristämättömään tilaan kuten
esim. autotalli

OSAT

SÄLEIKKÖ 
• korroosioestokäsitelty
• tippanokka
• estää lintujen ja pieneläinen pääsyn
sisälle

SISÄRUNKO 
• tiivisteet integroituna
• asennuskiinnikkeet

SISÄKOTELO 
• integroitu kondenssiveden valuma-
allas viemäröinnillä 
• irroitettava takapaneeli - helppo huolto
• tärinänvaimennetut kiskot
ulkoyksikölle
• elastomeerinen eristys seinään

Näkymätön ulkoyksikkö

NÄKYMÄ ULKONA

NÄKYMÄ SISÄLLÄ
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(sortie tubes frigos)

590 mm
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Distance /au sol

UE

Extérieur intérieur

630 mm
Distance entre équerres
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Espace
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installation
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Espace pour installation
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ESIMERKKIASENNUS

1. ilmavirtojen erotin
2. säleikkö
3. elastomeerinen eristys
4. kondenssiveden valuma-allas EPS

(paisutettu polystyreeni)
5. tärinänvaimennetut kiskot
6. kondenssivedenpoisto
7. kondenssiveden valuma-altaan

viemäröinti
8. irrotettava takapaneeli

ASENNUSMITOITUS

ÄÄNITASO

Näkymä edestä Näkymä sivulta

YKSIKKÖ ULKONA SISÄLLÄ

Melun aleneminen

Esimerkki: 
Alféa Extensa Duo +6:n ulkoyksikön äänitaso

Ulkokäyttö Wall In

Wall In säleikkö

Wall In sisärunko

Wall In kotelo

WALL IN

(laatikon leveys)

asennus ja huoltotila asennus-
tila

(seinän paksuus)

Etäisyys / katto

(Jalustan korkeus)

Etäisyys / lattia

SISÄTILAULKOTILA
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