
Optimoi kaasukondenssikattilan 
suorituskyky valitsemalla oikea kattilamalli 
teholuokan ja verkoston lämpöjen mukaan 

Teholuokat 
35 - 10 000kW

VARINO GRANDE 
350 - 600 kW 

LRK
530 - 3 000 kW 

CONDENSECO 
70 - 580 kW 

VARINO
65 - 300 kW 

PAINEISTETUT
KAASUKATTILAT

FBG
175 - 1 160 kW

LRP NT PLUS
70 - 580 kW 

LR
530 - 3 000 kW 

LRR
1 150 - 10 000 kW 

Atlantic Guillot ratkaisut
•  Verkostotyypit ( 2

lämpötilaa , 3 
lämpötilaa tai 4

lämpötilaa )
•  Kestävät ja tehokkaat ratkaisut
•  Ruostumaton rakenne*
•  Kaasu tai öljy*
•  Tuotetuki ja takuu jopa 10 vuotta (varmistettava toimittajaltasi)

Ohjaus 
SIEMENS 

NAVISTEM*
• Optimoitu energiankäytön
   hallinta

• Turvallinen toiminta

• Etäkäyttö ja etävalvonta

KONDENSSI-
KAASUKATTILAT

*mallikohtaisesti

VARMAX
120 - 450 kW 

VARMAX TWIN
550 à 900 kW 

TOTALECO
95 - 6 470 kW 
TOTALECO TURBO 
400 - 1 430 kW 

CONDENSAGAZ 
TYPE G
116 - 450 kW 

CONDENSINOX 
40 - 100 kW 

VARFREE
35 - 150 Kw 

KONDENSSI-
LÄMMÖNVAIHTIMET

KONDENSSI-
KAASUKATTILAT

WIWWWIIWINNNNAAAARMRMMRMRMAXAAXXAXXX
50 à 900 k900




