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SAASTOJA

* Jusimpien ErP-direktiivien mukainen
energiatehokas I&mmitysratkaisu

» Kondenssitekniikka on ratkaisu 6ljy-
laskun pienentdmiseen.
Hyotysuhde jopa 98 %.

IHANTEELLINEN
ENERGIAREMONTTEIHIN

* Hinnaltaan erittain kilpailukykyinen
ratkaisu vanhan kattilan tilalle

* Kimeo on helposti litettévissé aurin-
kovaraajiin ja/tai vanhan lammitys-
jarjestelman rinnalle. Hybridiratkai-
suilla voidaan hyédyntad sekd kon-
denssitekniikkaa ettd uusiutuvaa
energiaa

* Muovinen kaksoissein&savukaa-
suputki johtaa savukaasut ulos ja
ottaa palamisiiman samaa putkea
myoden sisddn

LUOTETTAVUUTTA
- Kestava

+ Lammityslaitteen runkoon integroitu
kondenssiveden poisto

- Helposti huollettava poltin valmiiksi
sijoitettu kattilan etuosaan

www.atlantic fi



Mik& on Kimeo NOx ?

@ atlantic

Kimeo - polttoaineenaan lammityséljyé kayttava kondenssikattila

Tekniset tiedot

KUVAUS Yksikkd KIMEO NOx 25 KIMEO NOx 30
Nro 026 561 026 562
Kattilatyyppi - Kondenssi
Savukaasun poisto - B23, B23p, C13, C33, C93
Mitat korkeus x leveys x syvyys mm 990 x 648 x 1108 | 990 x 648 x 1108
Paino (kuivapaino) kg 147 151
OMINAISUUDET JA SUORITUSKYKY

Energialuokka - B B
Lampoteho kW 23 28
Kausiluonteinen energiatehokkuus - Lammitys séédosten mukaan (EU) n°813/2013 % 86 87
Vuotuinen energiankulutus kWh 20474 25146
Aanitaso dB(A) 58 58
Hystysuhde 50/30 °C osakuormalla % 97 97
Vesitilavuus L 63 59
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ATLANTIC SUOMI

Varastokatu 3
45200 Kouvola
Puh. (05) 366 4155
info@atlantic.fi

www.atlantic.fi
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Jalleenmyyijar:




