
ALFÉA EXCELLIA & 
EXCELLIA DUO A.I. HP

ÄLYKÄS TEHOKAS HUOLETON

ILMAVESILÄMPÖPUMPPU 
ALFÉA EXCELLIA 
•	 Nykyaikaisin ja helpoin tapa talosi 

lämmitykseen
•	 Kompakti rakenne ja helppo asennus
•	 Ympäristöä säästävä ja huoleton ratkaisu
•	 Korkea suorituskyky, varma toiminta ja 

ylivoimainen pakkastehokkuus



. . . . . . . . . . . .

Mikä on 

Atlantic Excellia A.I.?
 
Excellia on täydellinen lämmitysjärjestelmä. Ulkoyksikkö ot-
taa talteen ulkoilman lämpöenergian ja siirtää sen vesikier-
toiseen lämmitysjärjestelmään. 

Se on Atlanticin split ilma-vesilämpöpumppu erittäin korkeal-
la suorituskyvyllä. Excellia Duo-mallissa integroitu varaaja 
tuottaa kuumaa käyttövettä koko perheelle. Mikäli käyttöve-
den tarve on suurta, valitaan sama ilmavesilämpöpumppu 
ilman varaajaa (Excellia) ja otetaan rinnalle halutun suuruinen 
varaaja.

Tehokas ratkaisu isoonkin taloon ja kylmään ilmastoon. 

Tutustu…
Alféa Excellia

Alféa Excellia A.I. / HP A.I. mallisto  
käsittää 16 kokoonpanoa: 
5 mallia 11-17 kW vain lämmitykseen
•	Alféa Excellia A.I. TRI 11, TRI 14 ja TRI 16,
   Alféa Excellia HP A.I. 16, TRI 15 ja TRI 17 

5 mallia 11-17 kW lämmitys + käyttövesivaraaja
•	Alféa Excellia Duo A.I. TRI 11, TRI 14 ja TRI 16,
•	Alféa Excellia HP Duo A.I. 16, TRI 15 ja TRI 17 

Invertterilämpöpumppu lämmittää hyvällä 
hyötysuhteella koko lämmityskauden, jolloin 
energiakulut vähenevät huomattavasti. 

• �COP : jopa 4.3 (+7°C / +35°C)
• �Sopii lattialämmitykselle, pattereille, jne.  
• ��Yhteensopiva usean lämmönlähteen kanssa.
• Koaksiaalilämmönvaihdin

Etähallinta puhelimella, 
tabletilla tai tietokoneella
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SUUNNITELTU SÄÄSTÄMÄÄN ENERGIAA 
JA YMPÄRISTÖÄ  
Excellia on täydellinen lämmitysjärjestelmä. Ulkoyksik-
kö ottaa talteen ulkoilman lämpöenergian ja siirtää sen 
vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään. Erityinen kom-
pressori kykenee ottamaan lämpöä hyvin talteen -25°C 
asti, eikä sitä tarvitse sammuttaa edes -30°C pakka-
sellakaan. Kaikkein kylmimmällä säällä integroitu sähkö-
vastus antaa portaattomasti apulämpöä tarpeen mu-
kaan, täysin automaattisesti. 
Sisäyksikkö on hiljainen ja siisti eikä vie paljoa tilaa. Ta-
losi on lämmin ja kuuma vesi riittää. 

• Atlantic on kannattava investointi
Laitteen tuomien säästöjen ansiosta nopea takaisin-
maksuaika. Kompakti laite yksinkertaisine asennuksi-
neen tulee huomattavasti edullisemmaksi muihin läm-
pöremontteihin verrattuna.
•Tarpeeksi kuumaa vettä, varmasti ja riittävästi Excellia 
Duo-mallissa integroitu varaaja tuottaa kuumaa käyttö-
vettä koko perheelle. Mikäli käyttöveden tarve on suurta, 
valitaan sama ilmavesilämpöpumppu ilman varaajaa 
(Excellia) ja otetaan rinnalle halutun suuruinen varaaja.

SISÄYKSIKKÖ

Vain lämmitys
lämmitys 

+ käyttövesi
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4 Navistem 400S

Yhdistettävyys
• Cozytouch sovelluksella 
etähallinta älypuhelimella, 
tabletilla tai tietokoneella

Maailmalla, 
Voit ohjata Excellia lämpöpumppua ja muita Atlantic 
A.I.laitteita etänä ilmaisella sovelluksella missä ja milloin 
vain älypuhelimella, tabletilla tai tietokoneella

Säätö huonelämpötilan mukaan /lämmönsäätökäyrän 
mukaan. 
•Ajan ja huonelämpötilan näyttö –Lämmitys/Jäähdytys-
toimintojen valinta –Lomalla olon aktivointi

Navilink A59 
nro. 074 208

Navilink A75 
nro. 074 213 
(johdotettu) 

Navilink A78  
nro. 074 214 
(langaton)

+
Bridge Cozytouch Navilink A59

Pack Cozytouch A.I. 

Lämpöpumppu säästää energiaa ja rahaa 
mukavuudesta tinkimättä

YHDISTETTÄVYYS
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Alféa Excellia A.I. Alféa Excellia HP A.I.
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�uide frigorigène

eau de chau�age

transfert de calories
vers eau circuit 
de chau�e

�uide frigorigène

eau de chau�age
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vers eau circuit 
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Kotona, 
Navilink ohjaimet mittaavat, näyttävät ja säätävät huo-
nelämpötilaa

 UUTUUS

Tekniikka Atlanticin patentoima koaksiaalilämmönvaihdin on erinomaisen tehokas 
ja toimintavarma. Sitä eivät vaivaa tukkeutumis- eivätkä jäätymisongelmat.

Invertteriteknologia Ulkoyksikön kompressoria ohjataan invert-
terillä ulkolämpötilan ja tehontarpeen mukaisesti. Näin ulkoyksikön 
lämmöntuotto saadaan optimoitua sellaiseksi mitä talon lämmityk-
seen kulloinkin tarvitaan. 

Korkea suorituskyky Tehokas lämpöpumppu toimii 
kylmälläkin ilmalla hyvällä hyötysuhteella ja tuottaa 60°C 
vettä vielä -20°C pakkasella!

Integroitu sähkövastus antaa portaattomasti apu-
lämpöä tarpeen mukaan, täysin automaattisesti. 

Alféa Excellia A.I. Alféa Excellia HP A.I. 

Koaksiaalilämmönvaihdin

Entistä suurempi koaksiaa-
lilämmönvaihdin pinta-ala 
Alféa Excellia HP A.I.



Jälleenmyyjä:ATLANTIC SUOMI
Kiltatie 1,  
45740 Kuusankoski 
Puh. (05) 366 4155
info@atlantic.fi

www.atlantic.fi
Oikeudet muutoksiin pidätetään

Tekniset tiedot ja suorituskyky

ALFEA EXCELLIA A.I. ALFEA EXCELLIA HP A.I. 

YKSIKKÖ A.I. TRI 11 A.I. TRI 14 A.I. TRI 16 HP A.I. TRI 15 HP A.I. TRI 17
TUOTENUMERO Excellia 526302 526303 526304 526632 526633

Excellia Duo 526323 526324 526325 526642 526643
KYLMÄAINE R410A R410A R410A R410A R410A

Lämmitysteho +7°C/+35°C kW 10,80 13,00 15,17 15 17
COP +7°C/+35°C - 4,30 4,18 4,10 4,33 4,15
Lämmitysteho -7°C/+35°C kW 10,38 12,20 12,98 13,2 15
Ottoteho -7°C/+35°C - 4,28 5,13 5,40 4,55 5,32
COP -7°C /+35°C - 2,43 2,38 2,40 2,9 2,82
Lämmitysteho +7°C/+55°C kW 9,29 10,60 12,24 13,2 15
COP +7°C/+55°C - 2,64 2,41 2,48 2,77 2,73
Lämmitysteho -7°C/+55°C kW 9,27 10,10 12,00 13,2 14,2
COP -7°C/+55°C - 1,82 1,79 1,74 1,95 1,92
Lämmitysteho -7°C/+60°C kW 8,48 10,10 10,90 11,2 11,7
Sähköinen lisävastus vakiona kW 9 9 9 9 9
ENERGIATEHOKKUUS - LÄMMITYS - KESKIMÄÄRÄINEN ILMASTO
Energialuokka - Lämmitys (35°C / 55°C) - A++/A+ A++/A++
Lämpöteho - lämpöpumppu kW 11/9 13/11 14/13 17/16 18/17
Vuotuinen energiankulutus  
- Lämmitys (35°C / 55°C) kWh 5930/6669 6738/7803 7408/9062 8606/9915 9059/10232
Kausittainen energiatehokkuus  
- Lämmitys (35°C / 55°C) % 154/112 150/117 149/117 164/130 161/130

Kausittainen energiatehokkuus - Lämmitys 
ulkoisella anturilla % 156/114 152/119 151/119 166/132 163/132

Äänitaso (sisä/ulko) dB(A) 46/68 46/69 46/69 45/67 45/67
SISÄYKSIKKÖ
Äänitaso dB(A) 39 37
Alféa Excellia A.I: mitat k x l x s mm 847x448x482 847x448x482
Alféa Excellia A.I: Nettopaino/täytettynä kg 46/62 53/75
Alféa Excellia Duo A.I: mitat k x l x s mm 1851x648x684 1851x648x684
Alféa Excellia Duo A.I: Nettopaino/täytettynä kg 155/373 166/390
Paisuntasäiliön tilavuus L 8/12 10/12
Liitäntäjännite 400 V / 50 Hz 400 V / 50 Hz
Sulakekoko sisäyksikkö A 3x16 3x16
Sulakekoko Duo varaaja A 1x10 1x10
Sulakekoko ulkoyksikkö A 3x16 3x16
ULKOYKSIKKÖ
Äänitaso** dB(A) 46 47 47 45 45
Mitat k x l x s mm 1290x970x400 1428x1080x480
Paino kg 99 99 99 138 138
KYLMÄAINELIITÄNNÄT
Min./max. pituus m 5/20 5 / 30
Max. korkeusero m 15 15
HFC R410A Kylmäaine g 2500 3800
Määrä tonneina hiilidioksidiekvivalenttina t 5 8

DUO MALLIT
ENERGIATEHOKKUUS - KÄYTTÖVESI 
Profiili - L L L L
Energialuokka - käyttövesi - A A
HYDRAULISET OMINAISUUDET
Käyttövesisäiliön tilavuus L 190 190

Erp

Erp

Erp Löydä kaikki energiatehokkuustiedot käyttöohjeista

*Äänenpaine 1m etäisyydellä lämpöpumpusta, 1,5 m korkeudella avoimessa 
ilmatilassa, direktiivi 2. - ** Äänenpaine 5m etäisyydellä lämpöpumpusta, 1,5 m 
korkeudella avoimessa ilmatilassa. 


